












































































































































































































































Podrecznik produktu SAGA ELECTRO

Spis tresci

1. Skrdcona instrukcja uzytkowania pieca do sauny

1.1.
1.2.

Sprawdz przed skorzystaniem z sauny

Obstuga elementéw sterowania pieca sauny

2. Informacja dla uzytkownikow

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Kabina sauny

Zalecana wentylacja kabiny sauny

Kamienie do pieca do sauny

Nagrzewanie sauny

Piec sauny nie nagrzewa si¢

3. Instrukcje dla instalatora

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Przygotowanie do instalacji pieca do sauny

Instalacja pieca sauny

Ztacze zasilania

Przetgcznik ogrzewania elektrycznego

Lokalizacja skrzynki rozdzielczej dla przewodu przytagczeniowego w kabinie sauny

Schemat potgczen wewnetrznych piecéw do sauny

Bezpieczny przeswit dot. piecow do sauny

Wytgcznik drzwiowy

Montaz czujnika obok wlotu powietrza

3.10. Schemat poglgdowy
4. ROHS

5. Lista czesci zamiennych Saga Electro

Rysunki i tabela

Rysunek
Rysunek
Rysunek.
Rysunek.
Rysunek.
Rysunek.
Rysunek.
Rysunek.
Rysunek.

Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3

1.

Zalecana wentylacja kabiny sauny

Lokalizacja skrzynki rozdzielczej

Schemat potgczen 1-Group effect 400V-415V 3N~

Schemat potgczen 2—Group effect 400V-415V 3N~

Schemat potgczen 2—-Group effect 230V 3~ max. 16kW — 20kW
Montazu naroznego i sciany

Instalacja na $rodku:

Wytacznik drzwiowy

Schemat pogladowy potgczen

Przewdd przytgczeniowy i bezpieczniki
Bezpieczne odlegtosci pieca

Lista czesci zamiennych
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Podrecznik produktu SAGA ELECTRO 7

3.6. Schemat potaczen wewnetrznych piecéw do sauny

Rysunek. 3 Schemat potgczen 1-Group effect 400V-415V 3N~ Rysunek. 4 Schemat potgczen 2—Group effect 400V-415V 3N~
Max. 16kW 16kW-24kW

Rysunek. 5 Schemat potgczen 2-Group effect 230V 3~ max. 16kW — 20kW
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3.7. Bezpieczny przeswit dot. piecow do sauny

Montazu naroznego i $ciany

"\__oLeT 28
1250
A D
Y - v
1 =) A H
2100
H 850
\4

Rysunek. 6 Montazu naroznego i $ciany

Instalacja na srodku:

= A
LOLET 28
mm
A _ A
2100

A

Rysunek.. 7 nstaacja na srodkd:

Minimalne odstepy (w mm), o ile nie podano
inacze;j.

Termostat moze by¢ zainstalowany
w linii bocznej do pieca do sufitu

Piec do sauny “
T

Mocowanie grzafki

I

I

Kabina Odlegtosci bezpieczenstwa | Odpowiednia
Moc sauny min. ilo&é
9 o._ 3 5 kamieni
w| © = qc.) o =
S| X| 8§ E SN N 2
1S £ g IS N 8 g— o
= =< a a
KW H A D F
m3mé| mm | mm mm mm okoto. kg
16 |16|30|2100| 100 100 1250 200
20 |20[40(2100| 100 100 1250 200
24 |24]50|2100| 150 150 1250 200

Tabela 2 Bezpieczne odlegtosci pieca
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3.8. Wylacznik drzwiowy

Whytgcznik drzwiowy mocowany jest na drzwiach sauny. Wylgcznik spetnia wymagania okreslone w czesci 22.100 normy
EN 60335 2-53. Sauny publiczne i prywatne, tzn. sauny, ktérych piec mozna wylgczy¢ z zewnatrz sauny lub za pomoca
regulatora czasowego, muszg by¢ wyposazone w wytgcznik drzwiowy.

Czuinik

R REEEETEEEETE >----(TD

T2

Rysunek. 8 Wytgcznik drzwiowy

Skrzynka
stycznika

Roztgcznik na drzwiach

Min 300mm

___________

Magnes

3.9. Montaz czujnika obok wlotu powietrza

Powietrze w saunie powinno by¢ wymieniane szes¢ razy na
godzine. Srednica przewodu doprowadzajgcego powietrze

powinna wynosi¢ pomiedzy 50 a 100 mm.

Wilot powietrza cyrkulujgcego (360°) nalezy

zamontowac w odlegtosci co najmniej 1000 mm od czujnika.

WiIot powietrza z panelem kierujgcym-przeptywem

1000 mm

\1/ Skrzynka

[]

Max 18 mm

}% Czujnik

< 500 mm % Czujnik

(180°) powinien by¢ zamontowany w odlegtosci min. 500 mm
od czujnika. Strumienh powietrza nie powinien by¢ skierowany

na czujnik.

v
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3.10. Schemat pogladowy

A. Ruskea Brun Brown Braun Brgzowy
B. Valk Vit White  Weiss Bialy

11. Vihred Gron Green Grin Zielony
12. Kelt Gul Yellow Gelb  Zotty

Ogranicznik konico
Skrzynka stycznika ; el
WE 14 . Przewdd czujnika ,
3 \ ]
2 \ /
1 \ /
OLET 28
1. Niebieski 1. Niebieski
2. Bialy 2. Bialy
3. Czerwony 3. Czerwony
4. Zotty 4. Zotty
Panel sterowania |
i Skrzynka styczmk:la | 1601-28 (T2) !
i WE 14 ! ' i
i 5 ; | o] « !
A S B : = !
N (0] i U ! Ol o |
| o (O] | H ‘Q < |
<O i ! !

Schemat pogladowy

J

Czujnik
OLET 28 .
Panel sterowania
1601-28 (T2)

Silicone 4 x 0,25

LiYY 4 x0.25

Piec do sauny

Skrzynka
stycznika
WE 14

Zrédio zasilania

400V — 415V 3N~
230V 3~

Rysunek. 9 Schemat pogladowy potgczen
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4. ROHS

Instrukcje dotyczace ochrony srodowiska

Produkt ten, gdy uptynie jego czas przydatnosci do uzytku nie moze
by¢ utylizowany jak zwykte odpadki domowe. Powinien on zostaé
dostarczony do firmy, ktéra zajmuje sie recyklingiem urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych.

Do powyzszego odnosi sie¢ symbol na
produkcie, instrukcja obstugi lub
opakowanie. .

Materiaty moga by¢ poddawane recyklingowi zgodnie ze
znajdujgcymi sie na nich oznaczeniami. Poprzez ponowne
wykorzystanie, utylizacje materiatéw lub ponowne wykorzystanie
starego sprzetu przyktadasz reke do ochrony srodowiska. Nalezy
zwrdci¢ uwage na fakt, ze produkt zwracany jest do centrum
recyklingu bez kamieni i pokrywy steatytowej.

Skontaktuj sie z wladzami lokalnymi w celu uzyskania informacji
dotyczacych miejsca recyklingu.

Producent: HELO Ltd, Tehtaankatu 5-7, FI-11710 Riihimaki, Finlandia
Internet www.helosauna.com

Generalny przedstawiciel HELO w Polsce: Koperfam Sp. z 0.0.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo,

tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11

e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl

W przypadku jakichkolwiek probleméw nalezy kontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego zakupione zostato
urzadzenie.

© Copyright Helo 2011. Wszelkie prawa zastrzezone. Publikacja tego dokumentu tak w petni jak i czesciowo jest zabroniona
bez pisemnej zgody Helo.

Helo nieustannie udoskonala swoje produkty, dlatego firmy Helo i Koperfam Sp. z 0.0. zastrzegajg sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiatowych, parametréw technicznych, wyposazenia i specyfikacji
oferowanych urzgdzen bez wczesniejszego powiadomienia klientow. W niektorych krajach mogg wystepowac réznice w
komplementacji i parametrach technicznych urzgdzen.

Informacje o urzadzeniach dostepnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Partneréw Handlowych Koperfam. Parametry
techniczne urzgdzen byly aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogg one ulega¢ zmianom w wyniku
wprowadzania nowych rozwigzan. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje sg poglgdowe i nie stanowig
zapewnienia zgodnosci z umowg w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegdlnych warunkach
sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowig towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyzej
wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia wtasciwos$ci, warunkow gwarancji i specyfikacji urzadzenia nastepujg w umowie
sprzedazy i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za btedy w druku.

5. Lista czesci zamiennych Saga Electro

Czes$¢ | Numer czesci Nazwa czesci Saga 160 | Saga 200 | Saga 240
1 7812550 Zigcze sieci zasilajgcej NLWD 1-1 2 2 5
3 | swrsie | ST W Trsy 6
R o 6

Tabela 3 Lista czesci zamiennych




































